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THERMOFLOC az  e lmú l t  években  egyszerű 

sz igete lőanyag márkából  a  ”természetköze l i 

sz igete lés” terü letének vezető  tetőmárkájává 

fej lődött .

A THERMOFLOC komplet t  sz igete lés i  rendszer, amely 

egymáshoz  töké le tesen i l l eszkedő részekbő l  á l l , hosszú 

évek  tapasz ta la ta in  a lapu l , és  gyakor la tor ientá l t  te r-

méket  je lent . Kereskede lmi  par tnere ink  Európa-szer te 

ga ran tá l j ák  a  l egmagasabb  bedo lgozás i  m inősége t 

é s  s ze r v i z  s zo lgá l t a tá s t , e z ze l  t e l j e s  f e l e lő s ségge l 

i rán y t  mu ta tnak  a  THERMOFLOC  má rka  poz i t í v 

továbbfe j lődéséhez . Sz igete lés i  rendszerünk a  pad lótó l 

a  te tő ig  te rmészetköze l i  sz igete lés i  mego ldás t  k íná l  az 

ú j  ép í tkezésekhez , pé ldáu l  az  a lacsony  energ ia fe lhas-

zná lású  és  passz ívházak  szegmensében, de  a  régebb i 

épü le tek  fe lú j í tásáná l  i l l . s z igete léséné l  i s.
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ÚJ 
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01)   THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyag
 haszná la ta  a  te tőn a  szaru fák  közt i  sz igete lésként

02)   THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyag
 ny i to t t  be fúvássa l  az  épü le t 
 zá ró födémének sz igete léséhez
  
03)   THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyag
  épü le tek  kü l ső  fa lának sz igete lésére

04)   THERMOFLOC sz igete lő  pe l le t 
 mint  teherhordó pad lóa lép í tmény

05)   THERMOFLOC pad ló fe l tö l tő 
 a  köztes  födémekben lévő  üregek  sz igete lésére

06)   THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyag  
 a  p ince  a l födémre  fe lpermetezve
   
07)  THERMOFLOC te tő fó l ia
 a  te tőre  és  a  fa l ra
 
08)  THERMOFLOC pára fékező fó l ia  f l í z
 a  te tőté rhez  és  a  fa lakhoz
 
09)   THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyag
  épü le tek  kü l ső  fa lának sz igete lésére

10)   THERMOFLOC-Thermobag  
 Te tőszerkezetek  te rmikus  fe lú j í tásához
 

T H E R M O F L O C  S Z I G E T E L Ő  R E N D S Z E R E K
A  b e é p í t é s  á t t e k i n t é s e
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T H E R M O F L O C  |  T E R M É S Z E T K Ö Z E L I  S Z I G E T E L Ő A N Y A G 

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT  /  H É Z A G M E N T E S  /  H U L L A D É K M E N T E S

K i vá l ó  s z i g e t e l ő  t u l a j d o n s á g a i  kö v e t ke z t é b e n  e g é s z 
Európában egyre  több ép í t te tő  dönt  a  THERMOFLOCbefú jható 
sz igete lőanyag mel le t t -  l egyen szó  akár  ú j  ép í tkezés rő l , akár 
fe lú j í tás ró l . A  megva lós í to t t  ép í tkezések  száma fo l yamatosan 
nő, évente  ú j  fe lhaszná lók  ez re i  csat lakoznak aTHERMOFLOC 
mel le t t  döntő  ép í t te tőkhöz .
A p iackutatások  egyér te lműen b izony í t ják  a  sz igete lés i  tu la j -
donságokka l  és  az  ehhez  kapcso lódó energ ia-  és  kö l t ségmeg-
takar í tássa l  va ló  e légedet tséget .

Be fú jha tó  s z ige te lőanyagunknak  nem csak  ha tékonyságá t , 
hanem ép í tésb io lóg ia i  és  környezetvéde lmi  tu la jdonsága i t  i s 
fo l yamatosan továbbfe j lesz t jük . Az  ú j  THERMOFLOC te rmékso-
rozat  te l jesen  borátmentes, így  mindenben megfe le l  az  európa i 
szabványoknak.
A THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyagot  a  THERMOFLOC 
páragát ló  f l í zze l , a  te tőzsa luzat  bé lésse l  és  a  hozzátar tozó 
ragasz tás techno lóg iáva l  kombiná lva  messzemenően hatékony, 
a  legmagasabb követe lményeknek megfe le lő  sz igete lés i  rends-
zer  a laku l  k i .

E G Y R E  T Ö B B  É P Í T T E T Ő  D Ö N T  A  T H E R M O F L O C  B E F Ú J H AT Ó 

S Z I G E T E L Ő A N YA G  M E L L E T T



…5

The rmo f l o c  hős z i ge te l ő  anyag  s zé t vá loga to t t 
nap i l ap -pap í rbó l , va lam in t  a  ta r tós í t á s t  é s  a 
t ű z véde lme t  s zo l gá l ó  á s vány i anyag -ada l ékbó l 
készü l . A  pap í r t  dará lás  u tán  egy  apr í tómalom-
ban f inom, ruga lmas  ce l lu loz ros tá  do lgozzák  fe l . 
A  kész  te rméket  PE-zsákban, rak lakpra  he lyez ik . 

A  tanús í to t t  be l ső  és  kü l ső  minősége l lenőrzés 
garantá l ja , hogy  a  te rmék a  legmagasabb európa i 
minőség i  követe lményeknek i s  megfe le l jen . Ez t  az 
ETA-05/0186  s zámú Európa i  Műszak i  Engedé ly  i s 
dokumentá l ja .

„ N A G Y O N  J Ó “  T E S Z T E R E D M É N Y
A  T E R M E L É S R E  É S  A  M I N Ő S É G B I Z T O S Í TÁ S R A

A nemze tköz i  na tu r ep lu s ® Egye sü l e t  f ügge -
t len  szakré tő i  igazo l ják  a  THERMOFLOC befú -
vo t t  hősz ige te lő  anyag  k i vá ló  kö rnyeze tvéde l -
mi , egészségügy i  és  műszak i  tu la jdonsága i t . A 
tanús í tványt  csak  o lyan  ta r tós  te rmék nyerhet i  e l , 
amely  lega lább 85%-ban megúju ló  nyersanyagbó l 
készü l . Ezek  a  te rmékek  b i zony í to t tan  poz i t í v 
hatássa l  vannak a  szoba k l ímá já ra . Seg í t ségükke l 

egyrész t  a  káros  k ipáro lgás, másrész t  ped ig  a 
fossz i l i s  energ iahordozók haszná la ta  i s  min ima-
l i zá lható.
Ezen fe lü l  a  legsz igorúbb határé r tékekke l  b i z to-
s í t ják , hogy  a  THERMOFLOC ne  legyen egészség-
káros í tó  hatású . A  minőség i  véd jegy  a  hősz igete lő 
anyag  nagy fokú  haszná lha tóságá t  é s  hos s zú 
é le t ta r tamát  i s  igazo l ja .

2015 . dec . 14 . ó ta  a  The rmo f l o c  ce l l u l ó z -
sz ige te lőanyag  sa já t  kö rnyeze tvéde lmi  te rmék-
ny i la tkozat ta l  rende lkez ik  (EPD) , me lye t  a  német 
Környezetvéde lmi  és  Ép í tés i  In tézet  ( IBU)  á l l í to t t 
k i . Az  EPD  o l yan  I I I .  t í pusú  kö rnyeze t véde l -
mi  ny i la tkozat , amely  a  környezet re  vonatkozó 
i n fo rmác ióka t  s zo lgá l t a t  egy  t e rmék  é l e t t a r-
tamára  vonatkoztatva , ezze l  adva  lehetőséget  a 
hason ló  funkc ióva l  b í ró  te rmékek  összehason-
l í tására . Az  EPD függet len  e l lenőrzésű  öko lóg ia i 
mér legeken i l l . azok  hatásbecs lése  e lő t t i  másod ik 

mér legeken vagy  in fo rmác iós  modulokon a lapu l . 
A  Thermof loc  ce l lu lóz-sz igete lőanyag esetén  ezek 
az  adatok  az  ISO 14040 és  EN 15804 normaso-
rozatokka l  konformok. 
Az EPD-k  többek közöt t  a lapadatként  szo lgá lnak 
egy  épü le t  ökomér l egének  é s / vagy  ene rg ia fo-
gyasz tásának k i számí tásához . Így  egyazon épü-
le t  kü lönböző vá l tozata i  öko lóg ia i  minőségüket 
i l l e tően már  a  te rvezés i  fáz i sban összehason-
l í thatók .

N AT U R E P L U S ® - M I N Ő S É G I  TA N Ú S Í T VÁ N N YA L  E L L ÁT VA !
A  J Ö V Ő K É P E S  É S  E G É S Z S É G E S  É P Í T É S H E Z  TA N Ú S Í T VA !

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  T E R M É K N Y I L AT K O Z AT  ( E P D )
E G Y  T E R M É K R E  V O N AT K O Z Ó  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  I N F O R M Á C I Ó K  

T H E R M O F L O C  S Z I G E T E L Ő  R E N D S Z E R  
M i n ő s é g i r á n y í t á s  /  t e r m e l é s b e n
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A THERMOFLOC bedo lgozása  a  spec iá l i san  e r re  a 
cé l ra  k i fe j l esz te t t  THERMOBLOW befú jó  gépekke l 
tö r tén ik . A  sz igete lő  anyagot  levegőnyomás seg í t -
ségéve l  tömlőkbe pumpál ják , az  ép í tés i  te rü le t re 
tovább í t ják , és  o t t  a  bedo lgozás i  i ránye lveknek 
megfe le lően sűr í t i k , így  egy  hézagmentes, és  fo l y -
tonos  sz igete lő  ré teg  a laku l  k i .

Ennek a  spec iá l i s  bedo lgozás i  techn ikának van-
nak  j e len tős  e lőnye i  m ind  az  ép í t te tő, m ind  a 
k iv i te lező  számára . Az  ép í t te tő  számára  az  e lőnyt 
a  hézagmentes  sz igete lő  ré teg  je lent i , amely  men-
tes  a  hőh idaktó l . Az  öregebb te tőket  a  te tőcserép 
l e s zedése  né l kü l  u tó lag  i s  l ehe t  s z i ge te ln i . A 
pá raá t e r e s z t ő  s z i ge t e l őanyag  beép í t é s é ve l  a z 
ép í t te tő  é lvezhet i  a  káros  anyagoktó l  mentes, ke l -
lemes  lakótér i  k l ímát .

BEFÚJHATÓ SZIGETELŐANYAG

T H E R M O F L O C  |  B E F Ú J H A T Ó  S Z I G E T E L Ő A N Y A G
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Hul ladék  gyakor la t i lag  nem képződ ik , mive l  mind ig  pontosan 
az  a lka lmazot t  konst rukc ióhoz  szükséges  menny i ségű sz igete lő 
anyag  ke rü l  a z  egyes  s ze rkeze t i  e l emekbe. Egysze rűsöd ik 
továbbá az  ép í tkezés  log i sz t iká ja , mive l  a  kü lönfé le  anyagokat 
nem szükséges  az  épü le ten  be lü l  kéz i  e rőve l  szá l l í tan i .

A  k i v i t e l e ző  ezze l  a z  egye t l en  t e rmékke l  aká r  20  -  500 
mm  vas tagságú  s z ige te lő  r é tegeke t  tud  k i a l ak í t an i , í g y 
szükségte lenné vá l ik  a  kü lönböző méretű  sz igete lőanyagok 
raktáron ta r tása  (mint  p l . az  a  sz igete lő táb lák  és  sz igete lő 
f i l cek  esetén  szükséges ) . A  sz igete lőanyag sűr í téséve l  a  fe lhas-
zná lás i  te rü le t tő l  függően 30 kg/m³  és  60 kg/m³  közé  á l l í tható 
be  a  sűrűség.

A befúvás i  techno lóg iának köszönhetően az  összes  magasab-
ban fekvő szerkezet i  e lemet  ( többsz in tes  ép í tmények)  gond 
né lkü l  fe l  l ehet  tö l ten i  a  fö ldsz in t rő l . Ezá l ta l  időt  takar í thatunk 
meg, és  le röv idü l  a  p ro jekt  megva lós í tásához  szükséges  idő.

T H E R M O F L O C  S Z I G E T E L Ő  R E N D S Z E R  
k ö r n y e z e t b a r á t  é s  k e l l e m e s

t e t ő s z i g e t e l é s    f a l s z i g e t e l é s     f ö d é m s z i g e t e l é s
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           Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

              Hodnota U = 0,21-0,11 W/(m·K)

    Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

        Hodnota U = 0,14-0,10 W/(m·K)

 Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

           Hodnota U = 0,23-0,11 W/(m·K)

        Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

            Hodnota U = 0,25-0,12 W/(m·K)
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THERMOFLOC SZIGETELŐ RENDSZER  

T E T Ő

T H E R M O F L O C  |  T E R M É S Z E T K Ö Z E L I  S Z I G E T E L Ő A N Y A G  A L K A L M A Z Á S

D1 tetőszerkezet
➊ tetőfedő anyag
➋ tetőlécezés
➌ ellenlécezés
➍ THERMOFLOC tetőfólia
➎ deszkázat
➏ szarufák/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➐ THERMOFLOC párafékező fólia
➑ lécezés
➒ gipszkarton lemez

D5 tetőszerkezet
➊ tetőfedő anyag
➋ tetőlécezés
➌ ellenlécezés
➍ THERMOFLOC tetőfólia
➎ deszkázat
➏ szaruzat/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➐ THERMOFLOC párafékező fólia 
➑ tűzgátló burkolat
➒ látható szarufa

D2 tetőszerkezet
➊ tetőfedő anyag
➋ tetőlécezés
➌ ellenlécezés
➍ THERMOFLOC tetőfólia
➎ szarufák/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➏ lécezés 2-6 cm
➐ THERMOFLOC párafékező fólia 
➑ szerelvényezési szint lécezés
➒ gipszkarton lemez

D7 tetőszerkezet
➊ tetőfedő anyag
➋ tetőlécezés 4/5
➌ ellenlécezés 5/8
➍ impregnált lágyfarost lemez
➎ könnyűszerkezetes tartó/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➏ rétegelt lemez/ OSB párafékezés
➐ gipszkarton lemez

   a  sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

                K érték = 0,21-0,11 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

            K érték = 0,14-0,10 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

               K érték = 0,23-0,11 W/(m ·K)

 a  sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

K érték = 0,25-0,12 W/(m ·K)
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F A L

A  T H E R M O F L O C  B E D O L G O Z Á S A
P o n t r ó l  p o n t r a  j o b b  s z i g e t e l é s

t e t ő s z i g e t e l é s     f a l s z i g e t e l é s

W1 falszerkezet
➊ faburkolat
➋ lécezés
➌ farost-szigetelőlemez
➍ vázszerkezet/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➎ lécezés
➏ THERMOFLOC párafékező fólia
➐ lécezés (szerelőváz)
➑ gipszkarton-lemezek

W2 falszerkezet
➊ mészcement vakolat
➋ fagyapot könnyűszerkezetes építőlemez
➌ OSB rétegelt lemez
➍ vázszerkezet/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➎ lécezés/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➏ THERMOFLOC párafékező fólia
➐ gipszrost lemez

W15 falszerkezet
➊ gipszrostlemez
➋ gipszrostlemez
➌ gipszrostlemez
➍ vázszerkezet/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➎ THERMOFLOC párafékező fólia
➏ gipszrostlemez

W10 falszerkezet
➊ mészcement-vakolat
➋ fagyapot könnyűszerkezetes építőlemez
➌ lálgyrost-lemez
➍ gerenda/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➎ OSB-lap
➏ lécezés/THERMOFLOC befújható szigetelőanyag
➐ gipszrostlemez

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

K érték = 0,24-0,12 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

K érték = 0,23-0,12 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

K érték = 0,21-0,11 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

K érték = 0,23-0,12 W/(m ·K)
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Az e lmúl t  évek  nagyon fo r ró  nyara i  miat t  e lő té rbe  kerü l t 
a  nyá r i  hővéde lem témá ja . A  te tő te rekben  nyá ron  a 
hőmérsék le t  nem r i tkán e lé rhet i , ső t  megha ladhat ja  a 
35°C-  ot  i s. Ha  100-250m2 te tő fe lü le te t  té te lezünk fe l , 
könnyen e lé rhet jük  a  300-600 W/m² fű tőte l jes í tményt .
A tetőszerkezet tő l  függően a tetőfe lü let  kü lső hőmérsék lete 

70-90°C közöt t  lehet . A  fe l fo r rósodot t  te tőcserepek  ez t 
a  hőt  továbbsugározzák  a  te tősz igete lés  fe lé. A  korszerű 
nagy  hő tá ro ló  képes ségű  s z ige te lőanyagok  ha tékony 
a lka lmazásáva l  ez t  a  hőáramot  csökkenten i  lehet  és  ezze l 
e lke rü lhető  a  te tőté r  tú lme legedése.

A  THERMOFLOC be fú jha tó  s z ige te lő  anyag  sű rűsége 
2-  3-  szor, a  hőkapac i tása  2 ,5-  sze r  magasabb, mint  az 
ásvány i  sz igete lőanyagok, és  nagyon a lacsony  hővezető 
képességge l  rende lkez ik .
A  hagyományos, pá ragá t l óva l , á s vány i  s zá l akka l  é s 
a lá fesz í te t t  ta r tóva l  e l lá to t t  te tőhöz  v i szony í tva  a  ce l -
lu lózsz igete lésse l  és  fa ros t  te tő lemezze l  e l lá to t t  te tők 
sokka l  jobb hősz igete lés t  e redményeznek.

Ez t  a  fáz i se l to lódás, va lamint  a  te tő  kü l ső  és  be l ső  o lda la 
közt i  hőmérsék le tkü lönbség je l z i . Miné l  kevésbé  melegs-
z ik  fe l  a  be l ső  o lda lon  a  g ipszkar ton , anná l  kevésbé  fog 
emiat t  a  be l ső  té r  fe lme legedn i .
A  THERMOFLOC  be fú j ha tó  s z i ge t e l őanyag  r ends ze -
rek  egész  évben k iegyen l í te t t , ke l lemes  és  egészséges 
he ly i ség  k l ímát  b i z tos í tanak.

HŐVÉDELEM NYÁRON

T H E R M O F L O C  |  H Ő V É D E L E M  N Y Á R O N

A THERMOFLOC CELLULÓZSZIGETELÉS HŐTÁROLÓ KÉPESSÉGE 2 ,5-

SZER MAGASABB,  MINT A HAGYOMÁNYOS SZINTETIKUS MINŐSÉGI 

SZ IGETELŐANYAGOKÉ.
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A THERMOFLOC  s z i ge t e l őanyag  é s  egy  f a ro s t  t e t ő f edő 
l emez  hasz -ná la ta  e se tén  a  be l ső  t é r  hőmérsék le te  e lmé -
le t i l eg  csak  ha jna l i  3  ó ra  körü l  é r i  e l  a  max imumát . Mive l 
azonban napnyugta  u tán  n incs  tovább i  hő  hozzávezetés, a 
s z ige te lő ré teg  i smét  fo l yamatosan  v i s s zahű l  é s  c sak  j e l en-

tékte len , kb. 1 ,6°C-  os  hőmérsék le temelkedés  következ ik  be. A 
THERMOFLOC sz igete lőanyag tehát  akt í van  hozzá  tud  já ru ln i  a 
nyár i  hővéde le lemhez , amive l  csökkenthető  a  k l ímaberendezések 
haszná la ta .

Az ásvány i  sz igete lőanyag haszná la ta  esetén  40°C környeze-
t i  hőmérsék le tbő l  indu lunk  k i , és  nem vesszük  f igye lembe a 
te tőcserepek  hősugárzását .

Láthatók , hogy  a  be l ső  o lda l i  hőmérsék le t  4 ,5°C-  a l  emelke-
d ik , ami  fe lme leg í t i  a  be l ső  te re t . Ez t  a  hatás t  tovább e rős í t i  a 
te tőcserepek  hősugárzása .

F Á Z I S E L T O L Ó D Á S
ö s s z e h a s o n l í t á s

T E T Ő S Z E R K E Z E T  Á S VÁ N Y I  S Z I G E T E L É S S E L

T E T Ő S Z E R K E Z E T  T H E R M O F L O C  H Ő S Z I G E T E L É S S E L
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Mennyi ideig tart, amíg nyáron a meleg 

a ház belsejébe jut a szigetelésen keresztül?

• 20 cm ásványgyapot  = 3-4 óra 

• 20 cm cellulózszigetelés  = 10-12 óra
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A THERMOFLOC k íná la tában három t ípusú  befúvó-
gép szerepe l , amelyek  te rvezése  év t i zedes  tapasz-
ta la tok  a lap ján  tö r tént , és  a  gyakor la tban már  jó l 
bevá l tak  a  be fú jha tó  sz ige te lőanyagok  bedo lgo-

zására . Mechan ikus  véde lmi  és  re lé techn ika  gondo-
skod ik  a  karbantar tás  mentes  ta r tós  üzemel te tés rő l . 
Sokfé le  ta r tozék  és  ta r ta lék  a lkat rész  á l l  azonna l 
rende lkezés re.

THERMOBLOW 300
mode rn , r obus z tu s  é s  kedvező  á rú 
be fúvó  gép  a  THERMOFLOC ce l l u l ó z 
s z i ge t e l őanyagok  bedo lgozá sához . A 
fe ldo lgozó cégek  igen nagyra  é r téke l ik , 
hogy  röv id  idő  a la t t  fe lá l l í tható, könnyen 
keze lhető  és  nagy  a  te l jes í tménye.

THERMOBLOW 500 
ez  a  gép kü lönösen azoknak az  üze-
mek-nek  va ló, ame l yek  sa j á t  ép í t ke -
zése ike t  gyorsan  és  még i s  kö l t ségha-
tékonyan  aka r j ák  s z i ge te ln i . A  p ro f i 
sz igete lők  számára  i s  ideá l i s  par tner  a 
THERMOBLOW 500 a  robusz tus  techn i -
kának, a  könnyű keze lhetőségnek és  a 
kevés  karbantar tás t  igény lő  működésnek 
köszönhetően.

THERMOBLOW 1000 
a  n a g y t e l j e s í t m é n y ű  b e f ú j ó 
g é p  a  T H E R M O F L O C  c e l l u l ó z 
sz igete lőanyagokhoz  és  a  TFPear l s  gyön-
gyökhöz , és  így  a  leg jobban azokhoz  az 
ép í t kezésekhez  f e l e l  meg , ame l yekné l 
megb ízható  és  robusz tus  be fú jó  beren-
dezés re  van szükség a  max imál i s  be fú j t 
anyagmenny i ség  fo l ya -matos  üzemben 
tör ténő e lé réséhez .

BEFÚJÁSI TECHNOLÓGIA

T H E R M O B L O W  |  B E F Ú J Á S I  T E C H N O L Ó G I A

Hab 
a furatok lezárásához

kapcsok a biztonságos 
tömlőcsatlakozáshoz

levegőszűrő tömítések Befúvó fúvóka

50 m kábeldob 
rádiós távirányításhoz

O P C I O N Á L I S  T A R T O Z É K O K

THERMOBLOW

Megjegyzés: A te rmékfotók  e l té rhetnek  a  te rméktő l .
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kiegészítő kapcsoló 
távvezérlés

szívócső az építési 
terület tisztításához

összekötők (adapterek)
a különböző méretű 
tömlőkhöz

tömlők
1,5”- 3”

Porvédő THERMOBLOW 
300 & 500 gépekhez

elszívó ventilátor az épí-
tési terület tisztításához

szórófej készlet
vízcsatlakozással

Befúvócsődob max. 
100m csőhöz

rádiós távvezérlés Nyomásmérő Befúvó tű

vízszivattyú

ventilátor

önzáró csatlakozó
gyorscsatlakozó

víznyomócső

T H E R M O F L O C  B E F Ú V Á S I  T E C H N I K A
k ö l t s é g h a t é k o n y  é s  h a t á s o s  b e d o l g o z á s

Te t ő s z i g e t e l é s   F a l s z i g e t e l é s   F ö d é m s z i g e t e l é s

THERMOBLOW 300 THERMOBLOW 500  THERMOBLOW 1000    

távvezér lés 100 m 100 m 200 m

a ha j tómotor  te l jes í tménye 1,5  hp /  1 ,12 kW 1,5 hp /  1 ,12 kW 3 kW

kábe l  a  távvezér léshe 50 m 50 m 50 m

vent i lá to r 2  x  1 ,0  kW 2 x  1 ,5  kW 4,0 kW

ce l láskerekes  zs i l ip 24 x  24 cm 24 x  24 cm 36 x  30 cm

tömeg ( ta r tozékok né lkü l ) kb. 195 kg kb. 195 kg kb. 350 kg

méretek  ( sz  x  h  x  m) 670 x  970 x  1 .440 mm 670 x  970 x  1 .440 mm 1.270 x  1 .070 x  1 .600 mm

tömlőcsat lakozás 3“ /  76 mm 3“ /  76 mm 3“ /  76 mm

te l jes í tmény igény 230 V /  16 A
2 x  230 V /  16 A vagy 
400 V /  16 A

400 V /  16 A
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A be fú j ha tó  s z i ge t e l őanyagga l  e l l en t é tben  a 
THERMOFLOC pad ló fe l tö l tő  manuá l i san  kerü l  bedo l -
gozás ra  és  k i zá ró lag  nem te rhe lhető  sz igete lésként 
haszná l ják  v í zsz in tes  sz in tekben (a  leg fe l ső  sz in t 
f ödémje, pad lóná l  a  négyze tp ro f i l ú  l é c s ze rkeze t 
közöt t ) . A  jobb kéz i  fe ldo lgozhatóság é rdekében a 
sz igete lőanyag a  csomagolásban kevésbé  tömör í te t t . 

A  THERMOFLOC pad ló fe l tö l tő  12  kg -os  z sákos 
k i s ze r e l é sben  kapha tó, rak l aponkén t  24  z sák-
ka l . A  sz igete lőanyagot  a  k ívánt  ré tegvas tagság-
ban egyen le tesen k i  ke l l  önten i  és  ez t  követően 
e l s imí tan i , sz in tbe  hozn i . A  szükséges  menny i ség 
kb. 35 kg/m 3.

T H E R M O F L O C  |  P A D L Ó F E L T Ö L T É S

PADLÓFELTÖLTÉS
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T H E R M O F L O C  S Z I G E T E Ő L  P E H E L Y 
k ö r ö s - k ö r ü l  k e l l e m e s  l a k ó t é r  k l í m a

P a d l ó s z i g e t e l é s    F ö d é m s z i g e t e l é s

DB1 padlószerkezet zárófödém-szigetelés 
➊ fagyapotlemez
➋ álpadló/nyerspadló
➌ gerendák/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➍ hézagos borítás
➎ THERMOFLOC párafékező fólia
➏ gipszkarton-lemez

DB3 padlószerkezet belső födém
➊ OSB/rétegelt lemez
➋ gerendák/THERMOFLOC befújható

szigetelőanyag
➌ THERMOFLOC párafékező fólia 
➍ gipszkarton sínek 

➎ kétrétegű gipszkarton-lemez

Az épület zárószintjén beton födém 
szigetelése
➊ gerendák/THERMOFLOC befújható 

szigetelőanyag
➋ THERMOFLOC párafékező fólia
➌ betonfödém

 a  sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

                K érték = 0,24-0,12 W/m ·K

 a  sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

                K érték = 0,22-0,11  W/m ·K

 a  sz igetelés vastagsága = 140-300 mm

                K érték = 0,24-0,12  W/m ·K
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SZIGETELŐ PELLET

T H E R M O F L O C  |  S Z I G E T E L Ő  P E L L E T

A THERMOFLOC sz igete lő  pe l le t  ce l lu lózszá lakbó l 
á l ló  g ranu lá tum, amelye t  pad ló fe l tö l téshez  has -
zná lnak  fe l . A  granu lá tum szemcsemérete  3  és  8 
mm közöt t  van , és  egyszerűen be  ke l l  tö l ten i  és 
ez t  követően e legyengetn i . Ezze l  30 és  80 mm 
közt i  beép í tés i  magasságú pad lóa la t t i  sze rkezete-
ket  gyorsan e lő  lehet  á l l í tan i .
A  T H E R M O F L O C  h ő s z i g e t e l ő  p e l l e t  n a g y 
anyagsűrűsége (500 kg/m³)  következ tében ideá l i s 

t ehe rho rdó  s z i ge te lő ré tegkén t . Ebbő l  k i f o l yó lag 
a  THERMOFLOC sz igete lő  pe l le t te l  k i vá ló  hangs-
z ige te lés i  é r tékeket  l ehet  e lé rn i . Mindegy, hogy 
be ton -  vagy  f age rendás  f ödémrő l  van  s zó -  a 
THERMOFLOCsz igete lő  pe l le t te l  mindkét  konst ruk-
c i ó  s z i ge te l é s i  t u l a j donsága i t  j e l en tősen  l ehe t 
jav í tan i . Az  a l j za t  egyenet lensége i t  k iegyen l í t i , a 
vezetékeket  egyen le tesen körbete r í t i , ezá l ta l  n incs 
v i s szhanghatás.
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 a  sz igetelés vastagsága = 30-80 mm

                K érték = 0,54-0,35 W/(m ·K)

 a  sz igetelés vastagsága = 30-80 mm

                K érték = 0,48-0,32 W/(m ·K)

a sz igetelés vastagsága = 80-160 mm

                K érték = 0,33-0,24 W/(m ·K)

T H E R M O F L O C  S Z I G E T E L Ő  P E L L E T 
l é p é s á l l ó  é s  h a n g s z i g e t e l ő

 F ö d é m s z i g e t e l é s    P a d l ó s z i g e t e l é s

Thermofloc szigetelő pellet

Szemcsenagyság 3-8 mm

Ömlesz te t t  sú l y 500 kg/m³

Fe l tö l tés i  magasság ré tegenként  max. 80 mm

Anyagszükség le t
40 l  /  m²  (40 mm fe l tö l tés i  magasságná l ) ,
60  l  /  m²  (60 mm fe l tö l tés i  magasságná l )

K i sze re lés : 40 l i te res  zsákokban /  rak laponként  36 zsák/1 ,44m 3

DB14 padlószerkezet emeletközi födém
➊ fapadló
➋ lágyrost N+F
➌ lágyrost-fedőlemez
➍ THERMOFLOC szigetelő pellet
➎ betonfödém
➏ mennyezeti vakolat

DB7 padlószerkezet emeletközi födém
➊ fapadló
➋ lágyrost N+F
➌ lágyrost-fedőlemez
➍ THERMOFLOC szigetelő pellet
➎ szivárgás elleni védelem
➏ tűzgátló burkolat

DB15 padlószerkezet emeletközi födém
➊ kerámia járólap
➋ gipszrostlemez
➌ lágy farost
➍ THERMOFLOC szigetelő pellet
➎ betonfödém
➏ mennyezeti vakolat



 18…

A fó l ia  megvéd i  a  sze rkezete t  a  beverő  esőtő l  és 
ezze l  megakadá lyozza  a  nedvesség behato lását  a 
te tő-  vagy  a  fa l sze rkezetbe. UV-s tab i lak , fokozot tan 
szak í tásá l lók  és  páraáte resz tők . á t lapo lva  feszesen 
ke l l  e lhe lyezn i  és  takarva  fe l tűzn i  az  opt imál i s  szé l - 
és  esőtömí tés  e lé réséhez . 

Az  e l lenát fedéseket  a  te tőzsa luzat ra  ke l l  fe l szege l -
n i , és  azza l  egyszer re  rögz í ten i . Kér jük , f igye l jen 
a r ra , hogy  önmagában max imum három hónap ig 
idő já rásá l ló. A  befedés t  legkésőbb két  hónap e l te l -
téve l  e l  ke l l  végezn i .

T H E R M O F L O C  |  T E T Ő Z S A L U Z A T  B É L É S

TETŐFEDÉS ALÁTÉTFÓLIA

cikkszám 5271

Műszak i  adatok piros tetőfólia

anyag 3 ré tegű po l ip rop i lén  f l í z

szak í tósz i lá rdság 335 N/5  cm /  220 N/5  cm

fa j lagos  tömeg m 2-  enként 166 g/m 2

Szakadás i  nyú lás, hosszában/ 
keresz tben

60 % /  80 %

SD ér ték 0,05 m

tűzveszé lyesség i  osz tá l y E

véde lem v í zá thato lás  e l len W1 osz tá l yú 

Lyukasz tó  e rő, hosszában/
keresz tben

240 N/5  cm /  275 N/5  cm

tekercsszé lesség 150 cm

tekercs  hossz 50 fm

Pa le t ta 24 tekercs  /  1 .800 m²
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Műszak i  adatok párafékező fólia

anyag erős í te t t  po l ip rop i lén  fó l ia

szak í tósz i lá rdság 290 N/5  cm /  140 N/5  cm

fa j lagos  tömeg m²-  enként 95 g /m²

szak í tás i  megnyú lás 30 % /  20 %

SD ér ték 10 m

tűzvéde lmi  besoro lás E

tekercsszé lesség 150 cm 

tekercshossz 50 fm

Pa le t ta 20 tekercs  /  1 .500 m²

A THERMOFLOC páragát ló  f l í zünk  pára fékező és  légzáró  ré teg , ami  b i z tosan véd i  a 
sze rkezete t  a  nedvességtő l . A lka lmazás i  te rü le te  a  be l té r i  fa l -  és  te tőszerkezetek . 
A  nagy  szak í tósz i lá rdság a  szövetbe  beszőt t  ta r táserős í tésnek  köszönhető.

T H E R M O F L O C  |  P Á R A F É K E Z Ő  F Ó L I A

PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA

cikkszám 5139
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T H E R M O F L O C  |  P Á R A F É K E Z Ő  F Ó L I A

Alkalmazási  területek :
A THERMOFLOCpáragát ló  f l í z t  tűzőkapoccsa l  é s  ragasz tássa l 
l ehet  az  a l j za thoz  rögz í ten i . A  le rakás t  úgy  ke l l  végezn i , hogy  a 
fó l iao lda l  nézzen a  be l ső  té r  fe lé, azaz  a  f l í z  o lda l  a  hősz igete lés 
fe lő l  l egyen. A  THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyagok esetén  a 
páragát ló  f l í z t  mind keresz t i rányban, mind hossz i rányban be  lehet 
ép í ten i . Amenny iben hossz i rányú to ldás ra  van szükség, a  ragas-
z tósza lagok he lyé t  fo l yamatos  lécezésse l  l e  ke l l  fedn i , nehogy  a 
be fú jás i  nyomás  a  ragasz tás t  fe l szak í t sa . A  ragasz tandó fe lü le -
teknek száraznak, zs í r- , por- , és  sz i l i konmentesnek  ke l l  l enn iük .

Felhelyezési  utasítás :
A THERMOFLOC pára fékező fó l iá t  tűzőgéppe l  vagy  ragasz tássa l 
l ehet  a  ta r tószerkezethez  rögz í ten i . A  fó l iá t  úgy  ke l l  fe lhe lyezn i , 
hogy  a  fó l iao lda l  nézzen a  be l ső  té r  fe lé, azaz  a  sz igete lő  f l í z 
o lda l  l egyen a  hősz igete lés  fe lé.
A  THERMOFLOC befú jható  sz igete lő  anyag esetén  a  pára fékező 
fó l i a  hos s z i rányú  f e l he l ye zé se  j a vaso l t .  Amenny iben  még i s 
keresz t i rányú  fe lhe lyezés re  lenne szükség, a  ragasz tósza lagra  egy 
fo l yamatosan vég ig futó  lécet  ke l l  e lhe lyezn i , hogy  a  be fú jáskor 
megakadá lyozzuk  a  ragasz tósza lag  levá lását .
A  ragasz tandó fe lü le tek  zs í r- , por-  és  sz i l i konmentesek  és  szára-
zak  ke l l  l egyenek.

cikkszám 5321

Műszak i  adatok
Gőzgátló vl ies,  változó 
páratartalomhoz 

Összeté te l v l ies  /  e rős í tő  beté t  /  spec iá l i s  po l imer

fa j lagos  tömeg m2 -  enként 100 g/m²  ± 5  %

tűzveszé lyesség i  osz tá l y E

véde lem v í zá thato lás  e l len W1 osz tá l yú 

V íz tömörség 2  kPa-ná l megfe le l

Vízgőzáte resz tés sd  0 ,4  -  100

Húzóerő  hossz i rányban 350 N/50 mm ± 20 N/50 mm

Húzóerő  keresz t i rányban 315 N/50 mm ± 20 N/50 mm

Nyúlás  hossz i rányban 20 % ± 5  %

Nyúlás  keresz t i rányban 20 % ± 5  %

Szak í tósz i lá rdság hossz i rányban 350 N ± 25 N

Szak í tósz i lá rdság keresz t i rányban 375 N ± 25 N

Öregedésá l lóság:
v í zgőzá l lóság

megfe le l

A lká l iá l lóság:
húzóerő  hossz i rányban

megfe le l

tekercsszé lesség 150 cm

tekercs  hossz 50 fm

Pa le t ta 20 tekercs  /  1 .500 m²
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A ragasz tósza lagok spec iá l i san  i l l eszkednek a  THERMOFLOC 
te rmékekhez , a  párazáró  f l í zze l  és  a  te tő fó l iáva l  együt t  kom-
p le t t  hősz igete lő- rendszer t  a lkotnak . 
A  ragasz tósza lagok a  THERMOFLOC pára fékező fó l ia  és  a 
te tő fó l i a  l égzá ró  l e ragasz tásá ra  s zo lgá lnak . Haszná lha tó 
ezen k ívü l  a  fa  munka lapok (p l . OSB- lapok, ré tege l t  l emezek 
s tb. )  i l l esz tése inek  le ragasz tására  i s.

Műszak i  adatok Ragasztószalag 5 cm Ragasztószalag 6 cm Ragasztószalag 14,6 cm

Nyersanyag po l ie t i l én  ragasz tósza lag po l ie t i l én  ragasz tósza lag po l ie t i l én  ragasz tósza lag

Tekercs  szé lessége 5 cm 6 cm 14,6  cm

Tekercs  hossza 25 fm 25 fm 25 fm

Kar ton 12 db 10 db 4 db

Rak lap 60 kar ton 60 kar ton 60 kar ton

A ragasz tóré teg  o ldószer-  és  lágy í tószermentes  akr i lá t .

Tar tós   és  ruga lmas  akr i l ragasz tó   párazárók  és  mindenfé le  párae lzárók  csat lakozásának sz i -
gete lésére, PE ,A lu  és  Vako la t , Fa , Beton, Szőnyeg, szegé ly léchez  tö r ténő rögz i tés re, többek 
közöt t  a  D IN 4108-7 és  S IA  180 szabványoknak megfe le lően.

Műszak i  adatok Univerzális ragasztó

Nyersanyag Akr i lá t - ragasz tó

Alka lmazás i  hőmérsék le t -20Co - tó l  +80Co - ig

E ldo lgozás i  hőmérsék le t -10Co - tő l  max . +50Co- ig

Je l lemzők Gyors  kötés i  idő, magas  nyu j thatóság

Kar ton/ ta r ta lom 20db /  310 ml

Rak lap 60 kar ton

Lágy i tóanyagoktó l , o ldószerektő l  és  ha logénkötésektő l  mentes  –  fagymentesen tá ro landó

cikkszám 5170

T H E R M O F L O C  |  R A G A S Z T Á S T E C H N O L Ó G I A

cikkszám 5151

RAGASZTÁSTECHNOLÓGIA

Akr i lá t ragasz tós  un iverzá l i s  po l ie t i l én  ragasz tósza lag  a  THERMOFLOC 
párazárók  á t tö rése inek  és  á t fedése inek  légmentes  le ragasz tására

cikkszám 5318 cikkszám 5157
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T H E R M O F L O C  |  T E T Ő T É R I  A L J Z A T S Z I G E T E L É S

A THERMOBAG rendszer  e lőször  nyú j t  l ehetőséget 
a  te tők  utó lag  tö r ténő t i sz ta  és  kedvező árú  sz ige-
te léséhez . Az  egyet len  fe l té te l , hogy  a  rekeszekhez 
szabad hozzáfé rés  á l l jon  rende lkezés re  a  leg fe l ső 
födémen. A THERMOBAG be lső  té r  o lda l i  páragát ló t 
ta r ta lmaz  (az  sd-  é r ték  kb. 10,0m) , ami  egy  kü l ső 
o lda l i ,  d i f f ú z i óképes  ( a z  sd -é r t ék<0 ,04m) ré t eg 
a la t t  ta lá lható, va lamint  egy  v í zzáró  PP membránt , 
a  hősz igete lés  opt imál i s  véde lméhez . 

A THERMOBAG nem he lye t tes í t i  a  működő te tő  a la t -
t i  ré teget , hanem a  beép í te t t  sz igete lőanyagot  véd i 
az  idő já rás függő nedvességtő l  és  légáramlás tó l . 
Csak  a  szakember  á l ta l  a  megfe le lő  tö l tőmenny i ség 
k ivá lasz tásáva l  k iv i te lezet t  sz igete lés  garantá l ja  az 
opt imál i s  sz igete lés i  tu la jdonságokat . A  sz igete lés i 
e l já rásnak a  te l jes  sze rkezet  f i z iká já ra  gyakoro l t 
hatását  a  szakember  tud ja  k ié r téke ln i  és  b i z to-
s í tan i .

T H E R M O F L O C - T H E R M O B A G  –  M E G G Y Ő Z Ő  E L Ő N Y Ö K :

-  nem szükséges  a  be l ső  burko la t  vagy  a  te tőburko la t  levéte le

-  a  nyár i  hővéde lem je lentősen javu l

-  a  fű tés i  kö l t ségek  ész revehetően csökkennek

-  kedvező fe lú j í tás i  kö l t ségek-  néhány  éven be lü l  megtérü lnek

-  a  sz igete lés i  munká la tok  legtöbbször  egy  napon be lü l  e l végezhetők , ezér t  rendk ívü l  fe lhaszná lóbarát

THERMOBAG
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cikkszám 5134

T H E R M O F L O C - T H E R M O B A G
e g y s z e r ű  é s  h a t é k o n y

t e t ő s z i g e t e l é s h e z     t e t ő f e l ú j í t á s h o z 

THERMOBAG
páragátló sárga alsó 
oldal

fedés felöl i  oldal

Alapanyag két ré tegű po l ip rop i lén  f l í z háromrétegű po l ip rop i lén  f l í z

fa j lagos  tömeg m 2-  enként 100 g/m 2 150 g/m 2

SD-ér ték >10 m 0,03 m

tűzá l lóság E E

tekercsszé lesség 100 cm 100 cm

tekercshossz 50 fm 50 fm

Pa le t ta 15 tekercs  /  750 m² 15 tekercs  /  750 m²

A Thermobag-  e t  k i  ke l l  nyú j tan i  és  az  egy ik  o lda lon  lezárn i . Miután az 
e lőkész í te t t  Thermobag-  eket  a  szükséges  hosszúságra  vágtuk , megfe le lő  módon 
össze  ke l l  őket  ha j togatn i , és  tűzőkapcsokka l  az  egy ik  o lda lon  lezárn i . 

A THERMOBAG behe lyezése  a  rekeszbe. 
A  rekeszeket  k i  ke l l  tö l ten i . Egy  rúd  seg í t ségéve l  f inoman a  még üres  Thermobag- 
eket  a  rekeszekbe opt imál i s  he lyzetben be  ke l l  he lyezn i . 

Most  a  THERMOFLOC befú jható  sz igete lőanyagga l  fe l  l ehet  fú jn i  a  Thermobageket , 
amíg  azok  te l j esen  k i  nem tö l t i k  a  rekeszeket . Ez t  követően a  zsákokat 
tűzőkapcsokka l  é s  ragasz tósza lagga l  b i z tonságosan  l e zá r juk . E l készü l t  az 
a l j za tsz igete lés. A  rekeszméret  rögz í te t t  é r téke  miat t  a  sz igete lő  ré teg  vas ta-
gsága kor lá tozot t . (a  max imál i s  ré tegvas tagság 20cm. )

Thermof loc  befú jó  tömlő
Thermobag sz igete lő  zsák
Thermof loc  be fú jható 
sz igete lőanyag

Fontos!: 

A Thermobag használatával a 

tetőfedés és a belső felépítés 

érintetlen marad!
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Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.  |  Bahnhofstraße 79  |  A-9710 Feistritz/Drau  |  
Tel.: +43 4245 6201  |  Fax: +43 4245 6336  |  office@thermofloc.com  |  www.thermofloc.com   
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